
Alles in Einem Einfache
 Integration

Benutzerfreundlichkeit Niedrige
Betriebskosten

Großschrift

Technische Angaben

Z101LITE



Großschrift

DRUCK-SPEZIFIKATIONEN DRUCKER-VERWALTUNG

DRUCKKOPF

DRUCKFARBENGEHÄUSE

VERBINDUNGEN ZUM UMFELD

Serielle RS232-Verbindung (optional)

Externer Sensor zur Produkterkennung

Optischer Alarm bei fehlender Tinte

Z101LITE

Einzelne Druckzeile mit einstellbarer Höhe von 7 bis 20 mm (0,28" - 0,79")

Kopfabstand - Produkte von bis zu 25 mm (0.98")

Produktgeschwindigkeit: Bis zu 60 m/min (197 ft/min)

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 150ct/sec

Verfügbare Schriftarten: 5x5 und 7x5

Bis zu 80 Zeichen pro Nachricht

Archiv von 100 Nachrichten

Automatischer multifunktionaler Datums- und Zeitanzeiger

Inkrementale/Dekrementale Zähler mit bis zu 9 Ziffern

Fortlaufende Wiederholung der Nachricht

Bedruckung in beide Packmittelrichtungen

180° seitenverkehrter Druck

Separater Bericht für die Zählung der erstellten Ausdrucke

Integrierter 7-Punkt-Druckkopf

Einfache und intuitive Software-Schnittstelle

Tastaturzugriff mit Passwort

Speichern von Druckparametern in Nachrichten

Abmessungen: B 196 mm, T 50 mm (B 7,7"", T 2"")

Konfigurierbar in fünf verschiedenen Druckhöhen

Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl AISI 304

Hocheffiziente und präzise Magnetspulen

Überprüfbar und reparierbar

Die Spül- und Druckfunktion kann über das Display aktiviert werden

5,7" Farb-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung (640 x 480)
und Touchscreen

Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl AISI 304

Integrierte Luftpumpe zur Druckbeaufschlagung der Tinte

Software-Schnittstelle mit fremden Alphabeten

Temperatur: Von 5°C bis 45°C (41° F - 113° F)

Luftfeuchtigkeit: 0-90% (ohne Kondensation)

Stromversorgung: Einphasig, 85 - 240 Vac, 50 - 60 Hz, 100 VA

NutzbarkeitDruckfunktionen

VerbrauchsmaterialKonstruktionsmerkmale

Druckfarben für poröse und nicht poröse Oberflächen

ZANASI SRL Via Marche n.10
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 99.97.11

zanasicoding.com
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*Das Bild dient nur zu Illustrationszwecken

CE-zertifiziertes 
Produkt


