
Plug & Play Alles in EINEM Wartungsfrei Weniger Fehler, 
mehr Produktivität

Hochauflösend

Technische Angaben
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Hochauflösend

DRUCK-SPEZIFIKATIONEN
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*Das Bild dient nur zu Illustrationszwecken

CE-zertifiziertes 
Produkt

Druckhöhe von 1 mm bis 12,5 mm (0,04 "- 0,5")

Kopfabstand - Produkte bis zu 9 mm (0,35")

Produktgeschwindigkeit: Bis zu 90 m/min (295 ft/min)*

Verfügbare Schriftarten: Windows True Type

Erstellung von hochauflösenden grafischen Bildern

Internes Archiv für bis zu 9 Nachrichten

Automatischer multifunktionaler Datums- und Zeitanzeiger

Inkrementale/dekrementale alphanumerische Zähler mit bis zu 8 Ziffern

Fortlaufende Wiederholung der Nachricht

Feldausrichtung: 0°, 90°, 180°, 270°

Feste und variable Text- und Barcodefelder (automatisch oder extern)

Linear: EAN 8, EAN 13, EAN 128, CODE 2/5, CODE 2/5 check, CODE 39, 
CODE 39 check, CODE 128, DUN-14, GS1 DataBar, 2D: DataMatrix, GS1 
DataMatrix, QR-Code

Automatische Berechnung des Verbrauchs für jeden Druck in Echtzeit

Z1 Remote Manager-Software für die vollständige Verwaltung von einem
entfernten PC aus

Verwaltung mehrerer Köpfe über die Z1 Remote Manager-Software

Vereinfachte Text- und Bildformatierung mit Stretch- und Drag & 
Drop-Funktionen

Anpassung der Druckparameter in Nachrichten

Abmessungen: 97 mm x 82 mm x 122 mm (3,8" x 3,2" x 4,8")

Seitliche (0° und 90°), obere und untere Ausrichtung

Thermische Inkjet-Technologie für den industriellen Einsatz

Horizontale Auflösung bis zu 900 dpi

Vertikale Auflösung 600 Dpi

Struktur aus rostfreiem Edelstahl

IP40-Schutz

Gewicht: 570 g

Bedieneroberfläche und Zeichensatz mit konfigurierbaren Fremdsprachen 
und Alphabeten (europäische Sprachen, Japanisch, Arabisch, Chinesisch, 
Kyrillisch...)

Temperatur: von 5°C bis 40°C (40° F - 104° F)

Luftfeuchtigkeit: 10-90 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung: einphasig, 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz, 12 VA

Nr. 1 Serieller Anschluss RS232

Anschluss an Scanner zur Barcode-Überprüfung

Ethernet-Anschluss für 10/100/1000Mbit LAN-Netzwerke

Nr. 1 USB 2.0-Anschluss

Parallele BCD-Schnittstelle

Externes Sensormanagement zur Erkennung von Produkten

Encoder-Management für unregelmäßige Bewegungen

Optischer Alarm mit Lichtsäule

Schnittstellen zu Unternehmensprogrammen und Managementsystemen

Datenübertragung über USB-Stick

Nutzbarkeit

VerbrauchsmaterialKonstruktionsmerkmale

Kontrastreiche pigmentierte Tinte

Schnell trocknende, stark haftende Druckfarben für nicht poröse 
Oberflächen

Druckfunktionen


