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Druckfunktionen

Großschrift

DRUCK-SPEZIFIKATIONEN

BARCODES

DRUCKER-VERWALTUNG

DRUCKKOPF

VERBINDUNGEN ZUM UMFELD

Bis zu zwei Druckzeilen

Zeichenhöhe von 5 mm bis 60 mm (0,2" - 2,37")

Kopfabstand - Produkte bis zu 35 mm (1.37")

Produktgeschwindigkeit: Bis zu 180 m/min (591 ft/min)

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 266 ct/sec

Verfügbare Schriftarten: 5x4, 5x5, 7x4, 7x5, 9x7, 10x8, 16x10 und True Type

Bis zu 6800 Anschläge pro Nachricht

Archiv für Nachrichten und Logos: Bis zu 4 GB mit erweiterbarem
Micro SD-Speicher

Datums- und Kalenderfunktion mit mehreren numerischen und 
alphanumerischen Formaten

Inkrementale/dekrementale alphanumerische Zähler mit bis zu 9 Ziffern

Konsekutive metrische Wiederholung der Druckmeldung

Anpassbare Nachrichtenwiederholung mit einmaligem Druckstart

Feldausrichtung: 0°, 90°, 180°, 270°

Kamindruck (Textdrehung um 90°)

Feste und variable Textfelder (automatisch oder extern)

2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13

Zählung des Produktionsvolumens in Echtzeit

Verwaltung von einem 16-Punkt-Kopf oder zwei 7-Punkt-Köpfen

Intuitive Benutzeroberfläche mit grafischen Symbolen

Innovativer Grafik-Editor mit Drag & Drop-Funktionen

Schnelle Erstellung von Bildern, Formen und Linien über den Touchscreen

Mehrstufiger Zugang mit Login

Online-Hilfe und Benutzerhandbuch mit kontextbezogenen Fotos und 
Videos

Archivierung von Nachrichten mit Dateinamen

Speichern von Druckparametern in Nachrichten

Maßliche Überprüfung der Nachricht

"Tilt"-Rotationshalterung, um bis zu 5 verschiedene Druckhöhen zu erhalten

7-Punkt-Druckkopfhöhen: 7, 10, 12, 16 und 20 mm

Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl AISI 304

Hocheffiziente Magnettechnologie

Abstand zwischen Kopf und Konsole bis zu 10 m (33 ft)

Düseneinheit aus rostfreiem Edelstahl AISI 304

Ein-Punkt-Spülung und Kalibrierung

7" TFT-Farb-LED-Display mit blendfreiem, kontrastreichem Touchscreen

Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl AISI 304

Unterstützung durch Gummifüße oder optionalen Satz aus rostfreiem 
Edelstahl AISI 304

Bedienerschnittstelle und virtuelle Tastaturen mit konfigurierbaren 
Sprachen und fremden Alphabeten

Temperatur: 0°C bis 50°C (32° F-122° F)

Luftfeuchtigkeit: 0-90% (ohne Kondensation)

Stromversorgung: Einphasig, 85-240 Vac, 50-60 Hz, 150 VA

Serieller Anschluss RS232

Ethernet-Anschluss für LAN 10/100-Netzwerke

USB 2.0-Anschluss

6-Bit parallele BCD-Schnittstelle

Sensormanagement zur Produkterkennung

Encoder-Management für unregelmäßige Bewegungen

Optischer Alarm bei fehlender Tinte

Nutzbarkeit

Verbrauchsmaterial
Konstruktionsmerkmale

Schnell trocknende Tinten mit hohem aftvermögen für jede Anwendung und 
Oberfläche, alle RoHS-konform: wasserbasiert, ketonbasiert (MEK) und 
alkoholbasiert (methanolfrei)
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Das Bild dient nur zu Illustrationszwecken

CE-zertifiziertes 
Produkt

DRUCKFARBEN

GEHÄUSE

16-Punkt-Druckkopfhöhen: 16, 30, 40, 50 und 60 mm

Lebensmittelkontakt-zertifizierte Tinten für Lebensmittelverpackungen


